
CF 1-BM
Kompressionsnebelgerät

Produkt Highlights

	 		Effektive Behandlung aller  
			  Räume

	 		Vielseitig einsetzbar

	 		Ansaugung direkt aus  
			  eigenem Gebinde

	 		Benötigt keine Stromversorgung

	 		Einfache Bedienung

	 		Sehr feines und enges  
			  Tropfenspektrum

	 		Geringe Lärmemission

Feinster Nebel  
ohne Strom
Das Nebelgerät ist ein kompaktes und leistungs-
starkes Gerät, das den Wirkstoff direkt aus dem  
Kundengebinde ansaugt. Für den Betrieb ist nur 
eine Druckluftversorgung erforderlich. Der Rahmen  
und die Düsen sind aus hochwertigem Edelstahl  
gefertigt.

Das CF1-BM ist dank seiner kompakte Bauweise 
ein sehr vielseitiges Gerät, das entweder stationär 
an der Wand montiert oder mobil getragen oder  
gefahren werden kann. 

Es eignet sich hervorragend für folgende  
Anwendungsbereiche: Schädlingsbekämpfung,  
Gartenbau, Vorratsschutz, Desinfektion und  
insbesondere zur Kartoffelkeimhemmung. 

Das CF 1-BM hat zwei Düsen. Bei Bedarf kann  
die zweite Düse abgeschaltet werden, mehrere  
Geräte können problemlos in Reihe geschaltet  
werden. Das Gerät verfügt über einen EIN/AUS-
Schalter und kann mit einer automatischen Steue-
rung erweitert werden.

Lieferung ohne Tank

Made in Germany



Mehr Infos...

Technische Daten
CF 1-BM
Abmessungen (LxBxH) [mm] 410 x330 x 520

Gewicht [kg] 8,3

Wirkstoff Gebindegröße [l] 20

Dosierdüsengröße [mm] 1,1 (verbaut)
0,6 (im Zubehör)

Ausbringmenge [l/h] für Wasser
Dosierdüse 1,1 mm bei 3 bar

bis zu 8

Werte gültig für die Vernebelung von Wasser
Tropfenspektrum [μm]
Dv(50) bei 4 bar, Düse 0,6
Dv(50) bei 3 bar, Düse 0,6
Dv(50) bei 2 bar, Düse 0,6
Dv(50) bei 4 bar, Düse 1,1
Dv(50) bei 3 bar, Düse 1,1
Dv(50) bei 2 bar, Düse 1,1
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Luftbedarf [l/min] bei 3 bar pro Düse 80

Betriebsdruck [bar] 1-6, typisch 3

Umgebungstemperatur [°C] - 10 bis + 60

Lärmemission [db(A)]
Bei einem Sprühkopf und
einem Arbeitsdruck von 3 bar

77

Anwendungsbeispiele
•	Schädlingsbekämpfung
•	Desinfektion
•	Kartoffelkeimhemmung
•	Vorratsschutz
•	Effektive Mikroorganismen
•	Gartenbau

Optionaler Transportwagen Schnelle Montage mit 5 SchraubenAusführung mit Transportwagen 10 m Pressluftschlauch

2 Ansaugfilter

2 Sprühköpfe
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