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Produkt Highlights Fortschrittliche Techno-

« Ein ergonomisches Design und |og|e fur professmnelle
eine verbesserte Handhabung v v v
bieten mehr Komfort und Riickenspriihgerate
Sicherheit.

" : Entwickelt mit umfangreicher Erfahrung und Fachwissen im
}/erbess.erte §prUh|e|Stung und Bereich der Spriihtechnologie, und gefertigt in Deutschland.
innovative Diise. Das IGEBA PORT 423 Evolution zeichnet sich durch sein

5 c c benutzerfreundliches, ergonomisches Design und Liebe zum
Technologie mit geringen

e L o Detail aus und setzt einen neuen Standard fir Riickensprih-
Emissionen im Motorenbereich. P

gerate.

Effektives Anti-Vibrationssystem.

Das IGEBA PORT 423 Evolution wurde mit moderner, emis-
eitstank mit sionsarmer Motorentechnologie entwickelt und steht fiir Zu-
en (14 | oder 18 I) verlassigkeit und Langlebigkeit. Dank Verbesserungen in der
Handhabung und gesteigerter Bequemlichkeit bietet dieses
Ruckenspriihgerat eine beeindruckende Sprihleistung fur
professionelle Anwender.Durch seinen starken Luftstrom
und eine innovative Dise Uberzeugt der Nebelblaser IGEBA
PORT 423 Evolution bei der Anwendung im Pflanzenschutz,
der Schédlingsbekdmpfung und dem Management von
Krankheitsibertragern, was zu einer Steigerung der Wirk-

samkeit der Behandlungen fiihrt.

Fir seinen beispiellosen Komfort und seine fortschrittlichen
Eigenschaften wurde diesem neuen Modell besondere An-

erkennung zuteil, besonders im zeitgemaBen Bereich des

Made in Germany

Pflanzenschutzes.




Technische Daten
PORT 423evolution / PORT 423evolution Max

Motor SOLO 2 Takt
Hubraum 72,3 ccm
Leistung 3,0 kW (4,1 HP)
Benzintankkapazitét in | 1,4
Wirkstofftankkapazitat in | PORT 423evolution: 14
PORT 423evolution Max:18
Maximales Gebl&dse-Luftvolumen 1400 m3/h
Horizontale Reichweite in m 12
Trockengewicht in Kilogramm 11, 9 (A42318) / 12, 0 (A42319)
Vergaser Schwimmervergaser
Standard Zubehor Optionales Zubehor
1

Formulierung

=P | uft

-—-'

IGEBA ULV-Rotationsduse

ULV-Duse, entwickelt fir extrem feine Anwendung von
Wirkstoffen. Die Verwendung des Ultra-Low-Volume-
Aufsatzes sorgt dafiir, dass ein Rickenspriihgerat eine
maximale Effizienz bei der Verteilung von Chemikalien
bietet. Der Spinning-Disc-Aufsatz enthalt einen internen
Propeller, der durch den Luftstrom des Nebelgeblases
mit hoher Geschwindigkeit angetrieben wird. Aus-
wechselbare Disen in der Flissigkeitszuleitung ermdg-
lichen eine prazise Abgabe der Losung. Die ULV-Diise
funktioniert perfekt mit allen Riickenspriihern mit einer
Luftmenge von mindestens 600 m3/h (z.B. von IGEBA,

Maruyama, Solo, Taral etc.). Erhéltlich fur verschiedene

Technische Anderungen ohne vorherige Ankiindigung vorbehalten. 08-2023

Sprihrohrdurchmesser (z.B. @ 59 mm oder @ 62 mm etc.).
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